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Introduccion:

My Little Secret Island // Chapter 1. Island Breaks the Silence es el capitulo primero de My Little Secret Island, una obra multidisciplinar y multisensorial de arte sonoro inmersivo arti-
culada en torno a un contenido narrativo.

Plantilla instrumental:
My Little Secret Island // Chapter 1. Island Breaks the Silence se encuentra escrita para dos intérpretes y presenta la siguiente plantilla instrumental:

Intérprete 1:

» Tzouras, melddica, concertina, teponaxtle, djembe, baquetas de vibrafono

* Set de efectos foley 1: tapa de caja de carton con lentejas pequenas (tipo pardina), barrefio pequefio con tres o cuatro dedos de agua, guantes de cuero o similar, barrefio con arena y
dos piedras tipo canto rodado del tamafio adecuado como para ser cogidas cada una con una mano abierta, cuenco con piedrecitas tipo juego “go”, recipiente con hojas secas (tipo pla-
tanus hispanica)

* Voz

Intérprete 2:
* Electronica en vivo (control de mesa de mezclas y Pro Tools)



Planteamiento general de la electronica en vivo y cuestiones de equipo relativas a su procesamiento:

Planteamiento del procesamiento de la electronica en vivo:

My Little Secret Island // Chapter 1. Island Breaks the Silence combina sonido pregrabado (tape) con sonido procesado en directo a partir del sonido generado por el intérprete 1 en el
escenario. Para el procesamiento del sonido generado en directo, éste es microfoneado y enviado a través de la mesa de mezclas de la sala al equipo del compositor, donde es procesado
y espacializado en tiempo real a través de una sesion de Pro Tools automatizada, desde la cual se envia de vuelta a través de la mesa de mezclas de la sala al sistema multicanal de alta-
voces. Adicionalmente, algunos de los eventos sonoros de la obra correspondientes (voces narrativas VO 1, VO 2 y VO 3) son procesados directamente en el mesa de mezclas de la sala
para ser enviados al sistema de altavoces sin pasar por el ordenador.

Planteamiento del sistema de escucha para el intérprete 1:

El intérprete recibe una sefial de claqueta y otras referencias sonoras enviada desde el equipo del compositor a través de un sistema de escucha con envio inalambrico a auriculares de
tipo in-ear. Dichas sefiales son enviadas desde el equipo del compositor a la mesa de mezclas, desde donde se envian al emisor del sistema de escucha. No se utilizara en el montaje
ningun otro sistema de monitorizacion para los intérpretes, de modo que cualquier sefial que eventualmente quisiese enviarse a los intérpretes en concepto de escucha de monitores
habria de ser enviada a través de este envio a in-ears.

Equipo aportado (Juan Delgado) en relacion con el procesamiento de la electronica en vivo:
1 ordenador Mac Mini (mas teclado, raton y pantalla) en el que, en tiempo real, se procesara y espacializara el audio procedente del escenario a través de una sesion de Pro Tools.

1 interfaz/convertidor de audio Merging HAPI con tarjeta ADAS -8 entradas y 8 salidas analégicas (mas salida de auriculares)-, aparte de diversos puertos digitales (8 AES/EBU,
8 ADAT/2 SPDIF, RAVENNA/AES67) que se conectara via Ethernet al ordenador Mac Mini y actuard de Motor de Reproduccion de Pro Tools (salvo que se opte por otro modo de co-
nexionado digital).

1 manguera de D-SUB 25 a 8 XLR-F para conectar la interfaz a 8 salidas analogicas de la mesa de mezclas (en caso de entrar en la interfaz a través de puertos analogicos).
1 manguera de D-SUB 25 a 8 XLR-M para conectar la interfaz a 8 entradas analdgicas de la mesa de mezclas (en caso de salir de la interfaz a traves de puertos analogicos).
1 regleta con cuatro tomas de corriente (mas cables de alimentacion, ethernet, vga y usb relativos al equipo del compositor).

Necesidades relativas al equipo de procesamiento de la electrénica en vivo y el sistema de escucha (se omiten temas generales referentes a cableado, soportes de microfono y simi-
lares):

8 micréfonos de condensador de tipo LDC (tipo Neumann u87, Neumann u67, AKG 414, etc.) y SDC (tipo Neumann KM 184, Schoeps, DPA, etc.) a evaluar en cada caso en funcion
de la fuente sonora, el modelo especifico de micréfono y consideraciones técnicas relativas al espacio de representacion (ver distribucion de los microéfonos en la siguiente pagina).

1 mesa de mezclas con un minimo de 18 entradas y un minimo de 18 salidas, aparte de las entradas y salidas que se requiera utilizar por motivos ajenos a la obra.
1 sistema de envio inalambrico a auriculares de tipo in-ear.

1 toma de corriente junto a la mesa de mezclas para conectar regleta de cuatro entradas aportada por el compositor.

1 mesa/soporte (mas taburete) junto a la mesa de mezclas para disponer el equipo aportado por el compositor.
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